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Die Spitze / The thread cutting tip 
Schnelles Greifen im Holz, kein Spleißen. 
Speedy insertion, no splitting. 

3

Fixiergewinde / Locking thread 
Sicheres und enges Verbinden zweier Hölzer. 
Secure fastening of both the deck and the frame.

2

I-Stern und Fräsrippen / I-Star and self-countersinking ribs 
Optimale Kraftübertragung, sauberes Versenken. 
Optimal torque transmission and perfect self-countersinking.

1

Die neue        Terrassenschraube bietet universelle Einsatzmöglichkeiten bei der täglichen Arbeit im Außenbereich. Eine saubere, rostfreie 
und professionelle Verarbeitung in Harthölzern wird unter anderem durch das Fixiergewinde erreicht, welches für eine sichere und enge 
Verbindung zwischen zwei Hölzern sorgt. 

Der I-Stern sorgt für eine optimale Kraftübertragung, während die Spitze ein schnelles Greifen der Schraube im Holz garantiert. Durch den 
Einsatz dieses neuen, innovativen Produktes wird ein Spleißen des Holzes fast ausgeschlossen. Das Vorbohren wird jedoch empfohlen.

For use in all decking applications. Made from A2 stainless steel makes the new        ideal for all exterior environments and will not react 
with tanalised timber. The reverse locking thread underneath the head ensures both the deck and timber frame are securely fixed. 

The I-Star provides optimal torque transmission whilst the thread cutting razor sharp point ensures speedy insertion. The thread cutting 
prevents the wood from splitting. However predrilling is requested.

Die ultimative Schraube zur Verarbeitung in Harthölzern.  
The ultimate timber decking screw.
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Terrassenschraube · Decking Screw

WGR 3699 · Senkkopf mit I-Stern und Fräsrippen, rostfrei, A2
	    · Countersunk with I-Star recess and self-countersinking ribs,    	
                       stainless steel, A2	

WGR 3034 · Senkkopf mit I-Stern und Fräsrippen, rostfrei, A4
	    · Countersunk with I-Star recess and self-countersinking ribs,
                       stainless steel, A4

Nennmaß
Basic size

Gewinde-Ø
Thread-Ø

d/mm

Kopf-Ø
Head-Ø

dk

Gewindelänge 
Length of thread

b

I-Stern
I-Star

Gesamtlänge
Length

L

Schaftlänge
Length of shaft

LS

40 5,0 8,0 15,0 I-25 43,0 20,5

50 5,0 8,0 15,0 I-25 53,0 30,5

60 5,0 8,0 15,0 I-25 63,0 35,5

70 5,0 8,0 15,0 I-25 73,0 40,5

80 5,0 8,0 15,0 I-25 83,0 45,5

Abmessungen · Dimensions

Gewinde-Ø
Thread-Ø

d/mm

Länge
Length

l/mm

Inhalt
Content

Stück/Pieces

Preis A2
Price A2

€/100 Stück/Pieces

Preis A4
Price A4

€/100 Stück/Pieces
40 200                    24,00                    36,00

50 200                    29,00                    44,00

60 100                    33,00                    52,00

70 100                    49,00                    73,00

80 100                    53,00                    82,00

5,0

Gewinde mit Schneidkante
Thread with cutting notch
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Besser. Schneller. Leichter.
Better. Stronger. Faster. 

Terrassenschrauben · Decking Screws

Display · Senkkopf mit I-Stern, rostfrei, A2
             · Countersunk with I-Star recess, stainless steel, A2

Die neue         Terrassenschraube bietet universelle Einsatzmöglichkeiten bei der täglichen Arbeit im Außenbereich. Eine saubere, rostfreie und professionelle
Verarbeitung in Harthölzern wird unter anderem durch das Fixiergewinde erreicht, welches für eine sichere und enge Verbindung zwischen zwei Hölzern sorgt. 

Der I-Stern Antrieb sorgt für eine optimale Kraftübertragung, während die Spitze ein schnelles Greifen der Schraube im Holz garantiert.
Durch den Einsatz dieses neuen, innovatioven Produktes wird ein Spleißen des Holzes fast ausgeschlossen. Das Vorbohren wird jedoch empfohlen.

For use in all decking applications. Made from A2 stainless steel makes the         ideal for all exterior environments and will not react with tanalised timber.
The reverse locking thread underneath the head ensures both the deck and timber frame are securely fixed.

The I-Star provides optimal torque transmission whilst the thread cutting razor sharp point ensures speedy insertion.
The thread cutting prevents the wood from splitting. However predrilling is requested.

Abmessung
Dimension

mm

Inhalt
Content

Stück/Pieces

Bestellmenge
Order size

Pakete/Packs
1. 5 x 40 200 12

2. 5 x 50 200 32

3. 5 x 60 100 40

4. 5 x 70 100 12

5. 5 x 80 100   8

Abmessungen · Dimensions

Bestückungsbeispiel · Placement sample

Zur Warenpräsentation stehen Ihnen
unsere verkaufsfördernden, stabilen 
Displays zur Verfügung.
For presentation purposes
our promotional and solid displays
are at your disposal.



 

• Zentrale / 
Headquarters

Joseph Dresselhaus
Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 13 · D-32051 Herford
Postfach 1464 · D-32004 Herford
Tel.: +49 5221 932-0	
Fax: +49 5221 932-400
E-Mail: info@dresselhaus.de
Internet: www.dresselhaus.de

•Auslandsgesellschaften /
Foreign companies

Dresselhaus France SARL
Parc Industriel le Rond Bois · F-57650 Fontoy
Tel.: +33 382827950	
Fax: +33 369208100  
E-Mail: info@dresselhaus.fr

•Dresselhaus Çetin 
•Civata Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.
•İstiklal Mah.Atatürk Cad.Ekin Sokak No.4
•34522 Kıraç/Esenyurt/İstanbul/Türkiye
•Tel.: +90 212-6893800
•Fax: +90 212-6899160
•E-Mail: info@dresselhauscetin.com.tr

•Vertriebspartner / 
Distribution partners

Sünkel Schrauben GmbH
OT Weischau 16 · D-96242 Sonnefeld
Tel.: +49 9562 9831-0	
Fax: +49 9562 9831-24 
E-Mail: info@suenkel-schrauben.de

Sünkel Śruby Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 50 · PL-66304 Brójce
Tel.: +48 95 7429830	
Fax: +48 95 7429834
E-Mail: suenkel@suenkel-cue.com

•Repräsentanz / 
Representation 
Joseph Dresselhaus
Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
Russland/St. Petersburg
Tel.: +7 812 93511-57	
E-Mail: dueck@dresselhaus.ru

•Niederlassungen / 
Locations 

Joseph Dresselhaus
Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
Alte Chaussee 64  
D-32825 Blomberg-Donop
Tel.: +49 5236 899-0	
Fax: +49 5236 1720
E-Mail: systeme@dresselhaus.de

Dresselhaus MSH
Spitalwaldstraße 19 · D-91126 Schwabach
Postfach 1769 · D-91107 Schwabach
Tel.: +49 9122 9972-0
Fax: +49 9122 9972-88
E-Mail: msh.schwabach@dresselhaus.de

Dresselhaus MSH
Frauenstraße 37 · D-82216 Maisach
Postfach 100 · D-82213 Maisach
Tel.: +49 8141 956-0
Fax: +49 8141 956-222
E-Mail: zent-msh@dresselhaus.de

Dresselhaus SSH
Wasenmühle 8 · D-73660 Urbach
Postfach 1109 · D-73656 Urbach
Tel.: +49 7181 805-0	
Fax: +49 7181 805-475
E-Mail: zent-ssh@dresselhaus.de

•Verkaufsbüros / 
Sales offices 

Joseph Dresselhaus
Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 15 a · D-22926 Ahrensburg
Tel.: +49 4102 4923-0
Fax: +49 4102 4923-44 + 45
E-Mail: vkb-ahrensburg@dresselhaus.de

Joseph Dresselhaus
Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
Straße des 17. Juni 25 · Gebäude 103 B
D-01257 Dresden
Tel.: +49 351 21810-60	
Fax: +49 351 21810-65
E-Mail: vkb-dresden@dresselhaus.de
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