











www.idp‘us‘de
Konstruktionsschraube - 7imber Construction Screw
WGR 1148 - Fir den Holzbau, Tellerkopf mit I-Stern, Teilgewinde,
Frasrippen und Langenpragung, gleitbeschichtet.
Mit bauaufsichtlicher Zulassung.
[ 1] * Flange head with I-Star recess, Partial thread with
g self-countersinking ribs and razor sharp tip with cutting notch,

waxed. Approved by the German Building Authorities.

Gewinde mit Schneidkante
Thread with cutting notch

Abmessungen - Dimensions

Gewinde-@ Gewindelange Schaftfraser
Thread-9 Length of thread Milling segment
d/mm b LR
8 22 80,0 12,0 [-40
10 25 80,0 12,0 [-60

Gewinde-0 Inhalt Preis
Thread-@ Content Price

d/mm Stiick/Pieces €/100 Stiick/Pieces
8 0 80 50 19,00
’

120 50 28,00

160 50 41,00

200 50 59,00

240 50 89,00

280 50 112,00

320 50 136,00

360 50 158,00

400 50 195,00
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Konstruktionsschraube : 7imber Construction Screw JD

WGR 1148 - Fir den Holzbau, Tellerkopf mit I-Stern, Teilgewinde, Frasrippen Wi
und Langenpragung, gleitbeschichtet. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. » Jdplus, ge
- Flange head with I-Star recess, Partial thread with
self-countersinking ribs and razor sharp tip with cutting notch, waxed.
Approved by the German Building Authorities.

Abmessungen - Dimensions

Gewinde-@ Inhalt Preis
Thread-9 Content Price

d/mm Stiick/Pieces €/100 Stiick/Pieces

10,0 80 50 26,00
100 50 29,00
120 50 37,00
140 50 46,00
160 25 58,00
180 25 72,00
200 25 88,00
220 25 102,00
240 25 122,00
260 25 136,00
280 25 150,00
300 25 165,00
320 25 187,00
340 25 201,00
360 25 217,00
380 25 245,00
400 25 267,00
450 25 299,00

@ 12 mm auf Anfrage auch lieferbar. On request available in diameter 12 mm too.

Gewinde-@ Inhalt Preis
Thread-9 Content Price

d/mm Stiick/Pieces €/100 Stiick/Pieces
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8,0 80 50 21,00
100 50 24,00
120 50 31,00
140 50 36,50
160 50 45,00
180 50 58,30
200 50 65,00
220 50 80,50
240 50 98,00
260 50 112,00
280 50 123,00
300 50 135,00
320 50 150,00
340 50 163,00
360 50 174,00
380 50 198,00
400 50 215,00
450 25 242,00

@ 10 und 12 mm auf Anfrage auch lieferbar. On request available in diameter 10 and 12 mm too.
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Terrassenschrauben
Decking Screws
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www.jdplus.de

ern und Frasrippen / I-Star an /f-countersinking ribs

Optimal torque transmission and perfect self-

Fixiergewinde / Locking thread

A

Secure fastening of both the deck and the frame.

Die Spitze / The thread cutting tip

Speedy insertion, no splitting.

Die ultimative Schraube zur Verarbeitung in Harthdlzern.
The ultimate timber decking screw.
Die neue JDE Terrassenschraube bietet universelle Einsatzmdglichkeiten bei der taglichen Arbeit im AuBenbereich. Eine saubere, rostfreie

und professionelle Verarbeitung in Harthdlzern wird unter anderem durch das Fixiergewinde erreicht, welches fur eine sichere und enge
Verbindung zwischen zwei Holzern sorgt.

Der I-Stern sorgt fiur eine optimale Kraftlibertragung, wéhrend die Spitze ein schnelles Greifen der Schraube im Holz garantiert. Durch den
Einsatz dieses neuen, innovativen Produktes wird ein SpleiBen des Holzes fast ausgeschlossen. Das Vorbohren wird jedoch empfohlen.

For use in all decking applications. Made from A2 stainless steel makes the new JDR ideal for all exterior environments and will not react
with tanalised timber. The reverse locking thread underneath the head ensures both the deck and timber frame are securely fixed.

The I-Star provides optimal torque transmission whilst the thread cutting razor sharp point ensures speedy insertion. The thread cutting
prevents the wood from splitting. However predrilling is requested.
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Terrassenschraube - Decking Screw

WGR 3699 - Senkkopf mit I-Stern und Frasrippen, rostfrei, A2

« Countersunk with I-Star recess and self-countersinking ribs,
stainless steel, A2

WGR 3034 - Senkkopf mit I-Stern und Frasrippen, rostfrei, A4

« Countersunk with |-Star recess and self-countersinking ribs,
Stainless steel, A4

INOX L
STAINLESS STEEL I g

%]

n Gewinde mit Schneidkante 7
Thread with cutting notch
S 1
. CUT-Sgite St

Abmessungen - Dimensions

NennmaB Gewinde-@ Kopf-0 Gewindelange I-Stern Gesamtlange Schaftlange
Basic size Thread-@ Head-0 Length of thread I-Star Length Length of shaft
d/mm dk b L LS
40 5,0 8,0 15,0 [-25 43,0 20,5
50 5,0 8,0 15,0 [-25 53,0 30,5
60 5,0 8,0 15,0 1-25 63,0 35,5
70 5,0 8,0 15,0 [-25 73,0 40,5
80 5,0 8,0 15,0 [-25 83,0 45,5

Gewinde-9 Inhalt Preis A2 Preis A4
Thread-© Content Price A2 Price A4
d/mm Stiick/Pieces €/100 Stiick/Pieces €/100 Stiick/Pieces
5,0 40 200 24,00 36,00
50 200 29,00 44,00
60 100 33,00 52,00
70 100 49,00 73,00
80 100 53,00 82,00
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Besser. Schneller. Leichter. JD3
Better. Stronger. Faster. g g,

Zur Warenprasentation stehen lhnen
unsere verkaufsfordernden, stabilen
Displays zur Verfiigung.

For presentation purposes
our promotional and solid displays
are at your disposal.

Bestiickungsbeispiel - Placement sample

Abmessungen - Dimensions

Abmessung Inhalt Bestellmenge
Dimension Content Order size
Stick/Pieces Pakete/Packs
1. 5x40 200 12
2. 5x 50 200 32
3. 5x 60 100 40
4. 5x70 100 12
5. 5x 80 100 8

Terrassenschrauben - Decking Screws

Display - Senkkopf mit I-Stern, rostfrei, A2
- Countersunk with |-Star recess, stainless steel, A2

INOX

STAINLESS STEEL

Die neue JDF Terrassenschraube bietet universelle Einsatzméglichkeiten bei der taglichen Arbeit im AuBenbereich. Eine saubere, rostfreie und professionelle
Verarbeitung in Harthélzern wird unter anderem durch das Fixiergewinde erreicht, welches fiir eine sichere und enge Verbindung zwischen zwei Hélzern sorgt.

Der I-Stern Antrieb sorgt fiir eine optimale Kraftlibertragung, wéhrend die Spitze ein schnelles Greifen der Schraube im Holz garantiert.
Durch den Einsatz dieses neuen, innovatioven Produktes wird ein SpleiBen des Holzes fast ausgeschlossen. Das Vorbohren wird jedoch empfohlen.
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For use in all decking applications. Made from A2 stainless steel makes the JDR ideal for all exterior environments and will not react with tanalised timber.
The reverse locking thread underneath the head ensures both the deck and timber frame are securely fixed.

The I-Star provides optimal torque transmission whilst the thread cutting razor sharp point ensures speedy insertion.
The thread cutting prevents the wood from splitting. However predrilling is requested.
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Fensterrahmenschrauben
Window Frame Anchors

www.jdplus.de

Razor sharp tip, patented thread.

Double threadlifor safe and

Countersunk with I-Star :
quick processing.

for plastic profiles.

Small head with I-Star \

for wood profiles.

Schraube fiir Kunststoff-Profile und Holzprofile.
Ideal for plastic profiles and wood profiles.

Erhaltlich mit I-Stern.
Durch I-Stern Kraftantrieb schnelle und sichere Verschraubung.

Available with I-Star.
The I-Star recess gives the D8 2 positive stick fit recess avoiding cam
out problems.
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Fensterrahmenschraube - window Frame Anchor

WGR 6640 - Senkkopf mit I-Stern fiir Kunststoff-Profile
- Countersunk with I-Star for plastic profiles

k

-t B Gharn 3
Gewinde mit patentiertem Sternschliff

b —————— ) 1 et
s Poommamme < (2)

Abmessungen - Dimensions

Gewinde-@ Kopfhohe
Thread-@ Height of head

d/mm K
75 11,0 3,56 [-30

Gewinde-@ Inhalt Preis
Thread-9 Content Price

d/mm Stiick/Pieces €/100 Stiick/Pieces

7,5 52 100 9,00
72 100 12,00
92 100 16,00
112 100 19,50
132 100 26,00
152 100 31,00
182 100 42,50
212 100 55,00

Priifbericht - Test report

Prufung der Eignung zur Befestigung eines Fensters am Baukorper mit Ziegelmauerwerk durch das ift Rosenheim.
Prifbericht Nr. 105 42129 vom 15. Februar 2010

Testing of the applicability for mounting a window to a brickwork structure by ift Rosenheim.
Test report no. 105 42129 dated 15th, February 2010

¢ Dresselhaus




Fensterrahmenschraube - wincow Frame Anchor -’D
WGR 6641 - Kleiner Kopf mit I-Stern flr Holzprofile

. . Wjdplus d
- Small head with I-Star for wood profiles :
| .}
B k 2 YV
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Gewinde mit patentiertem Sternschliff
Patented star cut thread
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Abmessungen - Dimensions

Gewinde-0 Kopfhéhe
Thread-@ Height of head

d/mm k
75 8,0 3,0 I-25

Gewinde-0 Inhalt Preis
Thread-@ Content Price

d/mm Stiick/Pieces €/100 Stiick/Pieces

7,5 72 100 12,00
92 100 16,00
112 100 19,50
132 100 26,00
152 100 31,00
182 100 42,50
212 100 55,00

Priifbericht - Test report
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Prufung der Eignung zur Befestigung eines Fensters am Baukorper mit Ziegelmauerwerk durch das ift Rosenheim.
Prifbericht Nr. 105 42129 vom 15. Februar 2010

Testing of the applicability for mounting a window to a brickwork structure by ift Rosenheim.
Test report no. 105 42129 dated 15th, February 2010

Fensterrahmenschrauben
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Sortimentskasten - Assoriment Cases

Universalschrauben - \ultiourpose Screws

Art. 8638 - Senkkopf mit I-Stern, verzinkt

- Countersunk with [-Star recess, zinc plated

Abmessungen - Dimensions

Abmessung
Dimension

mm
3 x 16 (inkl. 1 Bit T10)
3x20
3,5 x 20 (inkl. 1 Bit T15)
3,5x25
3,5x30
3,5x40

Inhalt
Content

Stiick/Pieces
100
100
100
80
60
40

Abmessung
Dimension

mm
4 x 25 (inkl. 1 Bit T20)
4 x 30
4x35
4 x40
4 x 45
4 x50

Inhalt
Content

Stiick/Pieces
50
50
50
50
50
30
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Abmessung
Dimension

mm
4,5x 35
4,5x40
4,5x50
5 x 40 (inkl. 1 Bit T25)
5 x 50
5 x 60

Inhalt
Content

Stiick/Pieces
30
30
30
30
30
30

Universalschrauben - \iultipurpose Screws
Art. 8627 - Senkkopf mit I-Stern, gelb verzinkt
- Countersunk with |-Star recess, zinc plated yellow chromated

Abmessungen - Dimensions

Abmessung
Dimension

mm

Inhalt
Content

Stiick/Pieces

Abmessung
Dimension

mm

Inhalt
Content

Stiick/Pieces

Abmessung
Dimension

mm

Inhalt
Content

Stiick/Pieces

3 x 16 (inkl. 1 Bit T10)
3x20
3,5 x 20 (inkl. 1 Bit T15)
3,5x25
3,5x30
3,5x40

100
100
100
80
60
40

4 x 25 (inkl. 1 Bit T20)
4 x 30
4x35
4 x40
4 x 45
4 x50

50
50
50
50
50
30

13.
14.
15.
16.
17.
18.

4,5x 35
4,5x40
4,5x50

5 x 40 (inkl. 1 Bit T25)
5 x 50
5 x 60

30
30
30
30
30
30




Sortimentskasten - Assoriment Cases

Universalschrauben - Viultipurpose Screws
Art. 8637 - Senkkopf mit I-Stern, Edelstahl rostfrei, A2
- Countersunk with I-Star recess, stainless steel, A2

Abmessungen - Dimensions

Abmessung Inhalt Abmessung Inhalt Abmessung Inhalt
Dimension Content Dimension Content Dimension Content

mm Stlick/Pieces mm Stiick/Pieces mm Stiick/Pieces

1 3 x 16 (inkl. 1 Bit T10) 4 x 25 (inkl. 1 Bit T20) 4,5x35

2 3x20 60 8. 4 x 30 40 14. 4,5x40 30
3 3,5 x 20 (inkl. 1 Bit T15) 60 9. 4 x 35 40 15. 4,5 x50 30
4. 3,5x25 40 10. 4 x40 40 16.  5x40 (inkl. 1 Bit T25) 30
5 3,5x30 40 1. 4 x 45 40 17. 5x 50 30
6. 3,5 x40 40 12, 4 x 50 30 18. 5x 60 20

Universalschrauben - Viultipurpose Screws
Art. 8628 - Halbrundkopf (Pan-Head) mit Kreuzschlitz, verzinkt
- Pan-Head with cross recess, zinc plated

Abmessungen - Dimensions

Abmessung Inhalt
Dimension Content

Abmessung Inhalt
Dimension Content

Abmessung Inhalt
Dimension Content

Stiick/Pieces mm Stiick/Pieces

mm Stlick/Pieces

1 3,5x20 100 7. 4 x 35 50 13. 4,5 x40 25
2, 3,5x30 50 8. 4 x40 50 14. 4,5x50 25
3. 3,5x35 50 9. 4 x 45 25 15. 5x30 25
4. 3,5x40 50 10. 4 x 50 25 16. 5x40 25
5. 4x25 50 1. 4,5x 30 25 17. 5x50 25
6. 4 x30 50 12. 4,5x 35 25 18. 5x 60 25

Universalschrauben - Viultipurpose Screws
Art. 8629 - Halbrundkopf (Pan-Head) mit I-Stern, verzinkt
- Pan-Head with |-Star recess, zinc plated

Sortimentskasten Assortment Cases

Abmessungen - Dimensions

Abmessung Inhalt
Dimension Content

Stiick/Pieces

Abmessung Inhalt
Dimension Content

Abmessung Inhalt
Dimension Content

Stiick/Pieces

mm
4,5 x40

mm Stlick/Pieces

1 3,5 x 20 (inkl. 1 Bit T15) 100 7. 4 x 35 50

2 3,5x30 50 8. 4 x40 50 14. 4,5x50 25
3 3,5x35 50 9. 4 x 45 25 15.  5x 30 (inkl. 1 Bit T25) 25
4. 3,5x40 50 10. 4 x 50 25 16. 5x40 25
5 4 x 25 (inkl. 1 Bit T20) 50 1. 4 x 30 25 17. 5x 50 25
6. 4 x30 50 12, 4,5x 35 25 18. 5x 60 25
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Besser. Schneller. Leichter.
Better. Stronger. Faster.

Perfekte Ordnung durch Sortimente.
Perfect order through assortments.

Sortimentskasten - Assortment Cases
Display - Universalschrauben
- Senkkopf mit I-Stern und Frasrippen unter dem Kopf, gelb verzinkt

« Multipurpose Screws
- Countersunk with |-Star recess, self-countersinking ribs under the head



Notizen - Notes
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Joseph Dresselhaus
Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
ZeppelinstraBe 13 - D-32051 Herford
Postfach 1464 - D-32004 Herford

Tel.: +49 5221 932-0

Fax: +49 5221 932-400

E-Mail: info@dresselhaus.de

Internet: www.dresselhaus.de

Joseph Dresselhaus
Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
Alte Chaussee 64

D-32825 Blomberg-Donop

Tel.: +49 5236 899-0

Fax: +49 5236 1720

E-Mail: systeme@dresselhaus.de

Dresselhaus MSH

SpitalwaldstraBe 19 - D-91126 Schwabach
Postfach 1769 - D-91107 Schwabach

Tel.: +49 9122 9972-0

Fax: +49 9122 9972-88

E-Mail: msh.schwabach@dresselhaus.de

Dresselhaus MSH

FrauenstraBe 37 - D-82216 Maisach
Postfach 100 - D-82213 Maisach
Tel.: +49 8141 956-0

Fax: +49 8141 956-222

E-Mail: zent-msh@dresselhaus.de

Dresselhaus SSH

Wasenmiihle 8 - D-73660 Urbach
Postfach 1109 - D-73656 Urbach
Tel.: +49 7181 805-0

Fax: +49 7181 805-475

E-Mail: zent-ssh@dresselhaus.de

Joseph Dresselhaus
Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
Russland/St. Petersburg

Tel.: +7 81293511-57

E-Mail: dueck@dresselhaus.ru

¢ Dresselhaus
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Joseph Dresselhaus

Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-StraBe 15 a - D-22926 Ahrensburg
Tel.: +49 4102 4923-0

Fax: +49 4102 4923-44 + 45

E-Mail: vkb-ahrensburg@dresselhaus.de

Joseph Dresselhaus
Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
StraBe des 17. Juni 25 - Gebaude 103 B
D-01257 Dresden

Tel.: +49 351 21810-60

Fax: +49 351 21810-65

E-Mail: vkb-dresden@dresselhaus.de

Dresselhaus France SARL

Parc Industriel le Rond Bois - F-57650 Fontoy
Tel.: +33 382827950

Fax: +33 369208100

E-Mail: info@dresselhaus.fr

Dresselhaus Cetin

Civata Pazarlama Ticaret Ltd. Sti.
istiklal Mah. Atattirk Cad.Ekin Sokak No.4
34522 Kirag/Esenyurt/istanbul/Tirkiye
Tel.: +90 212-6893800

Fax: +90 212-68991 60

E-Mail: info@dresselhauscetin.com.tr

Siinkel Schrauben GmbH

OT Weischau 16 - D-96242 Sonnefeld
Tel.: +49 9562 9831-0

Fax: +49 9562 9831-24

E-Mail: info@suenkel-schrauben.de

Siinkel Sruby Sp. z o.0.
ul. Swierczewskiego 50 - PL-66304 Bréjce
Tel.: +48 95 7429830
Fax: +48 95 7429834
E-Mail: suenkel@suenkel-cue.com

www.jdplus.de
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